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English

1. Packing Contents

A. Standard Contents

B. Other Contents

4 N\ [ MB662UEAB-2S Series | ([ MB662US-2S Series )
Product USB Cable USB Cable
User Manual Firewire 400 Cable \ eSATA Cable )
(IEEE 1394. A) P 2
_— =
> n\\\\\\
N Y
Power Adapter Firewire 800 Cable eSATA Card
(Including cable) (IEEE 1394. B) (OPTIONAL)
N S J S J

2. Front Panel Information

——

A. LED Indicator
A B. Front Door Panel

MB662UEAB-2S
POWER : White LED
B HDD ACCESS: Flashing white LED
Rebuilding: Blue LED
HDD FAIL: Red LED

MB662US-2S

POWER : Blue LED

HDD ACCESS: Flashing Purple LED
Rebuilding: LED blinking in Red & Purple
HDD FAIL: LED blinking in Blue & Red



English

3. Back Panel and Connection Information

MB662UEAB-2S

RAID SETTING
RAID 1
JBOD SAFE
Safe
- .
Fan Speed Control
- .
USB Cable /BOD
RAID O
:CE BIG FAST
Firewire 800 Cable Fast
Firewire 400 Cable q
Safety Key Lock ’
:ﬂﬂﬂﬁﬁﬂ:ﬂj Raid Selection Switch H H H B
Power Adepter powen on b Switch Big‘ b
ower SwilCl
\E X )
Please referral to 6-1 for more
MB662US-2S

RAID setting information

RAID SETTING
SAFE 50 SAFE 33
ul"ln ul""

Fan Speed Control 123 123
USB Cable RAID 1
JBOD SAFE
Raid Selection Switch H HJ B ﬂ E}
eSATA Cable 123 123
Safety Key Lock
— || I Reset Button RAID 0
Power Adepter FAST BIG
Power Switch {H H H} [ H }
123 123
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MB662US-2S Model
- J

5. MB662 Installation

1. Users are advised to disable the device from the computer before unplugging the cable
or turning off the device.

2. If the hard drive does not support ACCESS signal, then the white LED lights will not
flash when the hard drive is in use.

3. If the system cannot detect the device, please go to device management and enable it.

For more information, please go on our website at www.icydock.com

6-1. MB662 Series RAID Information

1. JBOD (Non-RAID): The two physical disks read as two independent hard drives in a
single housing, so that two logical volumes mount on the desktop. Therefore, the computer
will show two separate drives.

Note: When using the MB662US-2S e-SATA connector, the computer must support port
multiplier for this function to work. The failure of one disk will not affect the other disk.
Therefore, the data on the working drive will be intact and functioning.

Caution: Changing the RAID mode destroys data stored on the MB662 series. If you

have saved data on the drives, back up data before following these steps.




English

2. BIG (Concatenation): The two physical drives are combined so that one single yet
larger logical volume mounts on the desktop, offering maximum possible capacity (the
available capacities of each disk are combined).

Note: If one physical disk fails, the data on both disks will become inaccessible. If you
are concerned about data security, we highly recommend using Safe configuration (RAID 1
mode). Please see section 6.1-4 for more information.

3. Fast (RAID 0 Mode): The two physical drives are stripped together so that one larger
logical volume mounts on the desktop, offering the maximum possible capacity like in Big
mode (the available capacities of each disk are combined) yet with greater speed than the
Big mode (the speed of each disk runs faster to a certain level).

Note: If one drive fails, the data on both disks will become inaccessible.

4. Safe (RAID 1 Mode): The two physical drives are “mirrored” (RAID 1) so that

one single logical volume mounts on the desktop. All of the data on one drive will be
recoverable from the other drive (the available capacity of one drive cannot exceed the
available capacity of the other drive).

Note: If one physical disk fails, the data can be immediately recovered from the second
disk. No data will be lost if one drive fails.

5. Safe33 (MB662US-2S only): RAID 1 (SAFE 33%) + (BIG 67%), 33% of memory space
on both hard drives will be operating under RAID 1 mode, and the rest of the hard drive
memory on both disks will be assorted into BIG.

6. Safe50 (MB662US-2S only): RAID 1 (SAFE 50%) + (BIG 50%), 50% of the memory
in both disks will be RAID 1, and the rest of the hard drive memory on both disks will be
assorted into BIG.

6-2. RAID mode switch notification

1. MB662UEAB-2S: Restart the device to reset the RAID Level.

2. MB662US-2S: Press the Reset button to reset the RAID Level. The LED light will
remain off during the reset process and the blue LED will turn on after the reset is
completed.

Caution: Changing the RAID mode destroys data stored on the MB662 series. If you

have saved data on the drives, back up data before following these steps.




6-3. RAID notification

English

1. It is better to use the same hard drive brand and memory capacity to use the RAID functions.

2. When using a MB662US-2S with an eSATA connector to set JBOD function, if the host
cannot support port multiplier function, the computer may not be able to detect 2 hard
drives simultaneously. (You may need to purchase the optional port multiplier eSATA
controller card to get the enclosure working properly)

3. It takes about an hour to rebuild a 100GB hard drive.

MB662UEAB-2S LED Status

Status
HDD Access Flashing White LED
No HDD in Position Red LED
HDD Failure Red LED

Rebuilding & Verifying

LED blinking in White & Blue (Source Drive)

LED blinking in White & Red (Target Drive)

HDD lIdling

White LED

MB662US-2S LED Status

Status
HDD Access Flashing Purple LED
No HDD in Position LED blinking in Blue & Red
HDD Failure LED blinking in Blue & Red
Rebuilding Purple LED (Source Drive)

LED blinking in Red & Purple (Target Drive)

Rebuilding Verifying

Blue LED (Source Drive)

Purple LED (Target Drive)

HDD Idling

Blue LED




Espafiol

1. Contenido del paquete

A. Contenido estandar

B. Contenido adicional

4 N\ ( MB662UEAB-2S Series )\ [ MB662US-2S Series
Producto Cable USB Cable USB
Manual del usuario Cable Firewire 400 S Cable eSATA )
(IEEE 1394. A) ; S
o
' /
N
Adaptador de alimentacion Cable Firewire 800 Tarjeta eSATA
(cable incluido) (IEEE 1394. B) (OPCIONAL)
N J N J N J

2. Informacién del panel frontal

T
: A
B

L Ad

A. Indicador LED

B. Panel de la puerta delantera

MB662UEAB-2S

POWER (ALIMENTACION): LED blanco

HDD ACCESS (ACCESO AL DISCO DURO): LED intermitente en blanco
Rebuilding (Reconstruccion): LED azul

HDD FAIL (ERROR EN EL DISCO DURO): LED rojo

MB662US-2S

POWER (ALIMENTACION): LED azul

HDD ACCESS (ACCESO AL DISCO DURO): LED intermitente en pUrpura
Rebuilding (Reconstruccion): LED intermitente en rojo y purpura

HDD FAIL (ERROR EN EL DISCO DURO): LED intermitente en azul y rojo



Espanol

3. Panel posterior e informacion de conexion

MB662UEAB-2S

Cable Firewire 800

Cerradura Dominante
De Seguridad

Aviente EI Control

——m D

Adaptador
de alimentacion

MB662US-2S

Cable eSATA

——m D

Adaptador
de alimentacion

De la Velocidad

Cable USB

Cable Firewire 400

POWER ON

de la INCURSION

© 2 ©)

——=

Interruptor

Configuracion RAID

RAID 1
JBOD SAFE
JBOD
RAID 0
BIG FAST
Fast

» N
Interruptor De la Seleccion
I p D
Big

Por favor remision a 6-1 para mas

INCURSION que fija lainformacién

Aviente El Control

De la Velocidad

Cable USB

Interruptor De la Seleccion

de la INCURSION

Configuracion RAID

Cerradura Dominante

De Seguridad
Reajuste El Boton

Interruptor

Ful M
123 123
wn Wt
123 123
il "
123 123




Espafiol

4. Instalacion de la unidad de disco duro
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5. Instalacion de la unidad MB662

1. Es aconsejable deshabilitar el dispositivo del equipo antes de desenchufar el cable o
apagar dicho dispositivo.
2. Si la unidad de disco duro no admite la sefial ACCESO, el LED blanco no parpadeara

cuando dicha unidad esté en uso.
3. Si el sistema no puede detectar el dispositivo, vaya a la administracion del mismo y habilitelo.

Para obtener mas informacion, visite nuestro sitio Web en www.icydock.com

6-1. Informacion sobre la configuracion RAID de la serie MB662

1. JBOD (no RAID): los dos discos fisicos se leen como dos unidades de disco
independientes en una sola carcasa, por lo que se montan dos volimenes logicos en el
escritorio. Por tanto, el equipo mostrara dos unidades independientes.

Nota: cuando use el conector e-SATA MB662US-2S, el equipo debe admitir un multiplicador
de puertos para que esta funcion esté disponible. Si un disco se averia el otro no se vera
afectado. Por tanto, los datos de la unidad de trabajo permaneceran intactos y operativos.

Precaucion: cambiar el modo de la INCURSION destruye los datos almacenados
en la serie MB662. Si usted ha ahorrado datos en las impulsiones, los datos de reserva

antes después de estos pasos.




Espafiol

2. GRANDE: las dos unidades fisicas se combinan de forma que se monta un volumen logico
todavia mas grande en el escritorio, lo que ofrece la capacidad maxima posible (se combinan
las capacidades disponibles de cada disco).

Nota: si un disco fisico se averia, no se podra obtener acceso a los datos de ninguno de los dos
discos. Si le preocupa la seguridad de los datos, es muy recomendable usar la configuracion
segura (modo RAID 1). Consulte la seccion 6.1-4 para obtener mas informacion.

3. Rapida (modo RAID 0): las dos unidades fisicas se desmontan de forma que se monta un
volumen ldgico mas grande en el escritorio, lo que ofrece la capacidad maxima posible como en el
modo Grande (se combinan las capacidades disponibles de cada disco) pero se proporciona mayor
velocidad que en dicho modo (la velocidad de cada disco es mayor a un determinado nivel).

Nota: si una unidad se averia, no se podra obtener acceso a los datos de ninguno de los dos discos.

4. Segura (modo RAID 1): las dos unidades fisicas se “reflejan” (RAID 1) de forma que

se monta un solo volumen ldgico en el escritorio. Todos los datos de una unidad se podran
recuperar de la otra unidad (la capacidad disponible de una unidad no puede superar la
capacidad disponible de la otra).

Nota: si un disco fisico se averia, los datos se podran recuperar inmediatamente del segundo
disco. No se perdera ninglin dato si una de las unidades se averia.

5. Segura33 (solamente para el modelo MB662US-2S): RAID 1 (SEGURA 33%) +
(GRANDE 67%); el 33% del espacio de memoria de ambas unidades de disco duro funcionara
en el modo RAID 1y el resto de la memoria de unidad de disco duro de ambos discos
funcionara en el modo GRANDE.

6. Segura50 (solamente para el modelo MB662US-2S): RAID 1 (SEGURA 50%) +
(GRANDE 50%); el 50% de la memoria de ambos discos funcionara en el modo RAID 1y el resto
de la memoria de unidad de disco duro de ambos discos funcionara en el modo GRANDE.

6-2. Notificacion de cambio de modo RAID

1. MB662UEAB-2S: reinicie el dispositivo para restablecer el nivel RAID.
2. MB662US-2S: presione el botdn Reset (Restablecer) para reiniciar el nivel RAID. ELl LED

permanecera apagado durante el proceso de restablecimiento y el LED azul se encendera
cuando el proceso de restablecimiento se haya completado.

Precaucion: cambiar el modo de la INCURSION destruye los datos almacenados

en la serie MB662. Si usted ha ahorrado datos en las impulsiones, los datos de reserva
antes después de estos pasos.
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6-3. Notificacion RAID

Espanol

1. Es mejor usar la misma marca de unidades de disco duro y de memoria para las funciones

RAID.

2. Cuando use una unidad MB662US-2S con un conector eSATA para establecer la funcion
JBOD, si el host no puede admitir la funcion de multiplicador de puertos, el equipo no
podra detectar 2 unidades de disco duro simultaneamente. Puede que tenga que adquirir
la tarjeta controladora eSATA del multiplicador de puertos opcional para que la carcasa

funcione correctamente.

3. Una unidad de disco duro de 100 GB tarda aproximadamente una hora en reconstruirse.

Estado del LED de la unidad MB662UEAB-2S

Estado
Acceso al disco duro LED intermitente en blanco
No hay disco duro en posicion LED rojo
Error en el disco duro LED rojo

Reconstruccion y comprobacion

LED intermitente en blanco y azul (unidad de origen)

LED intermitente en blanco y rojo (unidad de destino)

Disco duro inactivo

LED blanco

Estado del LED de la unidad MB662US-2S

Estado

Acceso al disco duro

LED intermitente en purpura

No hay disco duro en posicion

LED intermitente en azul y rojo

Error en el disco duro

LED intermitente en azul y rojo

Reconstruccion

LED purpura (unidad de origen)

LED intermitente en rojo y purpura (unidad de destino)

Reconstruccion y comprobacion

LED azul (unidad de origen)

LED pdrpura (unidad de destino)

Disco duro inactivo

LED azul
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Deutsch

1. Lieferumfang

A. Standard-Lieferumfang B. Sonstige Komponenten

4 N\ ( MB662UEAB-2S Series )\ [ MB662US-2S Series
Produkt USB-Kabel USB-Kabel
Bedienungsanleitung Firewire 400-Kabel S eSATA-Kabel )
(IEEE 1394. A) p {
)
/ = ’®
8 P
N =<
Netzteil (mit Kabel) Firewire 800-Kabel eSATA-Karte
(IEEE 1394. B) (optional)
N J N J N J
2. Frontblende
( N ) A. LED-Anzeige
© A B. Fronttiir
MB662UEAB-2S
POWER (Ein/Aus): WeiBe LED
B HDD ACCESS (Festplattenzugriff): Weil blinkende LED

14

Rebuilding (Neuaufbau): Blaue LED
HDD FAIL (Festplattenausfall): Rote LED

MB662US-2S
POWER (Ein/Aus): Blaue LED

HDD ACCESS (Festplattenzugriff): Purpur blinkende LED
Rebuilding (Neuaufbau): Rot und purpur blinkende LED
HDD FAIL (Festplattenausfall): Blau und rot blinkende LED



3. Riickwand und Anschliisse

MB662UEAB-2S

Deutsch

RAID-Einstellung

RAID 1
©) JBOD SAFE
Safe
- =
Lockern Sie
Geschwindigkeit
Steuerung Auf - =
JBOD
USB-Kabel
RAID 0
BIG FAST
Firewire 800-Kabel
) ) Firewire 400-Kabel Fast
R Sicherheit » Q
Schlisselverriegelung
UBERFALL Vorwahler-
Schalter
Netztei q D
L Energie Schalter Big
Bitte Empfehlung bis 6-1 fUr mehr
UBERFALL, der Informationeneinstellt
MB662US-2S
RAID-Einstellung
=~ )

eSATA-Kabel

Netztei

SAFE 50 SAFE 33
Iéoecskc?\rvr\]/iﬁcijeigkeit 123 123
Steuerung Auf
USB-Kabel RAID 1
JBOD SAFE
UBERFALL Vorwahler- {H H HJ {H H E}
Schalter 123 123
Sicherheit
Schlusselverriegelung RAID O
Stellen Sie Taste Zurilick FAST BIG
Energie Schalter {g ﬂ g} [ﬂ H H}
123 123
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Deutsch

4. Festplatteninstallation
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Deutsch

4 7\

|

MB662US-2S Model

(&

5. MB662-Installation

1. Bitte nutzen Sie die Windows-Funktion ,Hardware sicher entfernen*, bevor Sie Kabel

trennen oder Gerate abschalten.
2. Falls die Festplatte kein ACCESS-Signal zur Meldung des Festplattenzugriffs unterstutzt,

blinkt die weiBe LED beim Zugriff auf die Festplatte nicht.
3. Falls das Gerat nicht vom System erkannt werden sollte, wechseln Sie zur
Gerateverwaltung und aktivieren es.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten: www.icydock.com

6-1. MB662-Serie - RAID-Informationen

1. JBOD (Nicht-RAID): Zwei physische Laufwerke werden als zwei unabhangige
Laufwerke in einem Gehduse angesteuert und konnen tber das Desktop als zwei logische
Volumes angesprochen werden. Der Computer zeigt daher zwei einzelne Laufwerke an.
Hinweis: Wenn Sie den eSATA-Anschluss des MB662US-2S verwenden, muss der Computer
Portmultiplikatorfunktionen unterstiitzen, um diese Funktion nutzen zu konnen. Beim
Ausfall eines Laufwerks wird das zweite Laufwerk nicht beeinflusst. Daher bleiben die

Daten des funktionierenden Laufwerks intakt und zugriffsbereit.

Vorsicht: Das Andern des UBERFALL-Modus zerstort die Daten, die auf der
Reihe MB662 gespeichert werden. Wenn Sie Daten auf den Antrieben gespeichert

haben, Unterstiitzungsdaten vor nach diesen Schritten.




Deutsch

2. GroB: Zwei physische Laufwerke werden zur Kapazitatsmaximierung (die Kapazitat
entspricht der Summe der einzelnen Laufwerkkapazitaten) zu einem einzelnen, aber groBeren
Laufwerk kombiniert, das Uiber das Desktop angesprochen werden kann.

Hinweis: Falls ein physisches Laufwerk ausfallt, kann nicht mehr auf die Daten beider
Laufwerke zugegriffen werden. Falls Ihnen Datensicherheit am Herzen liegt, empfehlen wir
dringend, die sichere Konfiguration (RAID 1-Modus) zu verwenden. In Abschnitt 6.1-4 finden Sie
weitere Informationen zu diesem Thema.

3. Schnell (RAID 0-Modus): Zwei physische Laufwerke werden zu einem groReren
logischen Volume kombiniert, das Uiber das Desktop angesprochen werden kann. Dadurch wird
eine maximale Kapazitat wie im GroB-Modus (die Kapazitat entspricht auch hier der Summe
beider Laufwerkkapazitaten), allerdings mit einer hoheren Geschwindigkeit erreicht: Die
Geschwindigkeit der beiden Laufwerke wird bis zu einem bestimmten Grad gesteigert.
Hinweis: Falls ein Laufwerk ausfallt, kann nicht mehr auf die Daten beider Laufwerke
zugegriffen werden.

4. Sicher (RAID 1-Modus): Zwei physische Laufwerke werden gespiegelt (RAID 1); dabei
kann liber das Desktop auf ein einzelnes, logisches Laufwerk zugegriffen werden. Samtliche
Daten eines Laufwerks konnen uber das jeweils andere Laufwerk wiederhergestellt werden
(die verfliigbare Kapazitat eines Laufwerks kann dabei die verfiigbare Kapazitat des anderen
Laufwerks nicht Uberschreiten).

Hinweis: Falls ein physisches Laufwerk ausfallen sollte, konnen die Daten uber das zweite
Laufwerk sofort wiederhergestellt werden. Es treten keine Datenverluste auf, falls ein
Laufwerk ausfallt.

5. Sicher33 (nur MB662US-2S): RAID 1 (Sicher 33 %) + (GroB 67 %), Auf 33 % des
Speicherplatzes beider Laufwerke wird im RAID 1-Modus zugegriffen, der Rest der
Speicherkapazitat beider Laufwerke wird unter GroB verwaltet.

6. Sicher50 (nur MB662US-2S): RAID 1 (Sicher 50 %) + (GroB 50 %), Auf 50 % des
Speicherplatzes beider Laufwerke wird im RAID 1-Modus zugegriffen, der Rest der

Speicherkapazitat beider Laufwerke wird unter GroB verwaltet.

6-2. Hinweise zur RAID-Modusumschaltung
1. MB662UEAB-2S: Zum Riicksetzen der RAID-Stufe starten Sie das Gerét neu.

2. MB662US-2S: Mit der Reset-Taste setzen Sie die RAID-Stufe zuriick. Wahrend des
Riicksetzens leuchtet die LED nicht; erst nach Abschluss des Riicksetzens leuchtet die blaue
LED auf.

Vorsicht: pas Andern des UBERFALL-Modus zerstort die Daten, die auf der Reihe

MB662 gespeichert werden. Wenn Sie Daten auf den Antrieben gespeichert haben,
Unterstiitzungsdaten vor nach diesen Schritten.
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6-3. Notificacion RAID

Deutsch

1. Zur Nutzung der RAID-Funktionalitat empfehlen wir, Festplatten gleicher Marke und

Kapazitat zu verwenden.

2. Wenn Sie JBOD mit dem MB662US-2S Uiber den eSATA-Anschluss nutzen, kann der
Computer eventuell nicht 2 Festplatten gleichzeitig erkennen, wenn das System uber
keine Portmultiplikatorfunktion verfiigt. (In diesem Fall miissen Sie die optionale eSATA-
Portmultiplikator-Controllerkarte erwerben, um das System richtig nutzen zu konnen.)

3. Der Neuaufbau eines 100 GB-Festplattenlaufwerkes bendtigt etwa eine Stunde.

MB662UEAB-2S - LED-Status

Status
Festplattenzugriff WeiB blinkende LED
Keine Festplatte installiert Rote LED
Festplattenausfall Rote LED

Neuaufbau & Verifizierung

WeiB und blau blinkende LED (Quelllaufwerk)

WeiB und rot blinkende LED (Ziellaufwerk)

Festplatte im Leerlauf

WeiBe LED

MB662US-2S - LED-Status

Status

Festplattenzugriff

Purpur blinkende LED

Keine Festplatte installiert

Blau und rot blinkende LED

Festplattenausfall

Blau und rot blinkende LED

Neuaufbau

Purpurne LED (Quelllaufwerk)

Rot und purpur blinkende LED (Ziellaufwerk)

Neuaufbau-Verifizierung

Blaue LED (Quelllaufwerk)

Purpurne LED (Ziellaufwerk)

Festplatte im Leerlauf

Blaue LED

19



Italiano

1. Contenuti della confezione

A. Contenuti standard

B. Altri contenuti

4 N\ ( MB662UEAB-2S Series )\ [ MB662US-2S Series
Prodotto Cavo USB Cavo USB
Manuale d’uso Cavo Firewire 400 S Cavo eSATA )
(IEEE 1394. A) - N
_— <
- Y
Adattatore di corrente Cavo Firewire 800 Scheda eSATA
(cavo incluso) (IEEE 1394. B) (OPTIONAL)
N J N J N J
2. Informazioni del pannello frontale
a A. Indicatore LED
© A B. Panello dello sportello anteriore
MB662UEAB-2S
ALIMENTAZIONE: LED bianco
B ACCESSO HDD: LED bianco lampeggiante
Rebuild: LED blu
GUASTO HDD: LED rosso
MB662US-2S
ALIMENTAZIONE: LED blu
ACCESSO HDD: LED viola lampeggiante
Rebuild: LED lampeggiante rosso e viola
o o GUASTO HDD: LED lampeggiante blu e rosso
-

20



3. Pannello posteriore e informazioni sui collegamenti

MB662UEAB-2S

Cavo Firewire 800

Serratura Chiave

Smazzi Il Controllo

Di Sicurezza

Adattatore di
corrente

MB662US-2S

Cavo eSATA

Adattatore di
corrente

Di Velocita

Cavo USB

Ol =

Cavo Firewire 400

di INCURSIONE

Interruttore Di
Alimentazione

Interruttore Di Selezione

Italiano

Impostazioni RAID

RAID 1
SAFE

JBOD

- -
JBOD

BIG

RAID O
FAST

Fast

Prego rinvio a 6-1 per pit INCURSIONE
che regola le informazioni

Smazzi Il Controllo

Di Velocita

Cavo USB

di INCURSIONE

Serratura Chiave
Di Sicurezza

Ripristini Il Tasto

Interruttore Di
Alimentazione

Interruttore Di Selezione

Impostazioni RAID

Ful M
123 123
el WEN
123 123
e W
123 123

21



Italiano

4. Installazione del disco rigido
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. ltaliano

MB662US-2S Model
. J

5. Installazione di MB662

1. Si consiglia di disabilitare il dispositivo usando ’appropriata funzione del computer
prima di scollegare il cavo io di spegnere il dispositivo.
2. Se il disco rigido non supporta il segnale ACCESSO, il LED bianco non lampeggera

quando € in uso il disco rigido.
3. Se il sistema non riesce a rilevare il dispositivo, andare alla gestione risorse ed abilitarlo.

Visitare il nostro sito www.icydock.com per altre informazioni.

6-1. Informazioni RAID serie MB662

1. JBOD (Non-RAID): Due dischi fisici sono letti come due unita disco indipendenti

in un singolo alloggio, quindi due volumi logici saranno montati sul desktop. Quindi, il
computer mostrera due unita separate.

Nota: Quando si usa il connettore e-SATA MB662US-2S, il computer deve supportare il
moltiplicatore porte perché questa funzione sia operativa. Il guasto di uno dei dischi non
influenzera ’altro. Quindi, i dati dell’unita funzionante saranno intatti ed accessibili.

Attenzione: cambiare il modo di INCURSIONE distrugge i dati memorizzati sulla

serie MB662. Se avete conservato i dati sugli azionamenti, dati di sostegno prima
dopo di questi punti.
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Italiano

2. BIG: Le due unita fisiche sono combinate in modo che sul desktop & montato un

singolo volume logico, ma pil grande, offrendo la capacita massima possibile (le capacita
disponibili di ciascun disco sono combinate).

Nota: Se uno dei dischi fisici si guasta, i dati di entrambi i dischi diventano inaccessibili. Se
la protezione dei dati € cruciale, si consiglia di usare la configurazione Safe (modalita RAID
1). Fare riferimento alla sezione 6.1-4 per altre informazioni.

3. Fast (Modalita RAID 0): E eseguito lo striping delle due unita fisiche in un grande
volume logico montato sul desktop, offrendo la capacita massima possibile come la
modalita Big (le capacita disponibili di ciascun disco sono combinate) tuttavia con una
maggiore velocita della modalita Big (la velocita di ciascun disco & maggiore ad un certo
livello).

Nota: Se una unita si guasta, i dati di entrambi i dischi diventano inaccessibili.

4. Safe (Modalita RAID 1): E eseguito il mirroring dei due dischi fisici (RAID 1) cosi
che sul desktop € montato un singolo volume logico. Tutti i dati di una unita saranno
recuperabili dall’altra (la capacita disponibile di una unita non puo eccedere la capacita
disponibile dell’altra unita).

Nota: Se un disco fisico si guasta, i dati possono essere immediatamente recuperati dal
secondo disco. Se una unita si guasta, nessun dato andra perso.

5. Safe33 (solo MB662US-2S): RAID 1 (SAFE 33%) + (BIG 67%), 33% di spazio di memoria
su entrambe le unita disco sara usata in modalita RAID 1 ed il resto della memoria di
entrambi i dischi sara assortita in BIG.

6. Safe50 (solo MB662US-2S): RAID 1 (SAFE 50%) + (BIG 50%), 50% di spazio di memoria
su entrambe le unita disco sara usata in modalita RAID 1 ed il resto della memoria di
entrambi i dischi sara assortita in BIG.

6-2. Notifica di cambio modalita RAID

1. MB662UEAB-2S: Ravviare il dispositivo per ripristinare il livello RAID.

2. MB662US-2S: Premere il tasto Reset per ripristinare il livello RAID. Il LED restera spento
durante la procedura di ripristino ed il LED blu si accendera al termine del ripristino.

Attenzione: cambiare il modo di INCURSIONE distrugge i dati memorizzati sulla

serie MB662. Se avete conservato i dati sugli azionamenti, dati di sostegno prima
dopo di questi punti.
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6-3. Notifica RAID
1. E meglio usare dischi della stessa marca e capacita di memoria per usare le funzioni RAID.
2. Quando si usa MB662US-2S con un connettore eSATA per impostare la funzione JBOD, se
I’host non riesce a supportare la funzione di moltiplicatore porte, il computer potrebbe
non rilevare i 2 dischi rigidi simultaneamente. (Potrebbe essere necessario acquistare
la scheda controller eSATA moltiplicatore porte perché ’alloggio funzioni n modo

appropriato)

3. Ci vuole circa un’ora per eseguire il rebuild di una unita da 100GB.

LED di stato MB662UEAB-2S

Stato
Accesso HDD LED bianco lampeggiante
Nessun HDD in posizione LED rosso
Guasto HDD LED rosso

LED lampeggiante bianco e blu (unita d’origine)

Rebuild e Verifica
Il LED lampeggiante bianco e rosso (unita di destinazione)

HDD inattivo LED bianco

LED di stato MB662US-2S

Stato
Accesso HDD LED viola lampeggiante
Nessun HDD in posizione LED lampeggiante blu e rosso
Guasto HDD LED lampeggiante blu e rosso

Rebuild LED viola (unita d’origine)

LED lampeggiante rosso e viola (unita di destinazione)
LED blu (unita d’origine)

Rebuild e Verifica

LED viola (unita di destinazione)
HDD inattivo LED blu
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1. Contenu de ’emballage

A. Contenu standard

B. Autre contenu

4 N\ (" MB662UEAB-2S Series | (  MB662US-2S Series )
Produit Cable USB Cable USB
Manuel d’utilisation Cable Firewire 400 \ Cable eSATA )
(IEEE 1394. A)
e 2\
_— <
> n\\\\\\
N Y
Adaptateur d’alimentation Cable Firewire 800 Carte eSATA
(céble compris) (IEEE 1394. B) (OPTIONNELLE)
N J N J N J
2. Information sur la face avant
( \ A. Témoin LED

26
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A

B. Porte de face avant

MB662UEAB-2S

POWER (ALIMENTATION) : LED blanche

HDD ACCESS (ACCES HDD) : LED blanche clignotante
Rebuilding (Reconstruction) : LED bleue

HDD FAIL (PANNE HDD) : LED rouge

MB662US-2S

POWER (ALIMENTATION) : LED bleue

HDD ACCESS (ACCES HDD) : LED violette clignotante
Rebuilding (Reconstruction) : LED clignotante en rouge et violet
HDD FAIL (PANNE HDD) : LED clignotante en bleu et rouge
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3. Information sur la face arriere et sur les branchements

MB662UEAB

Cable Firewire 800

Serrure Principale

De Sareté

——m D

Adaptateur
d’alimentation

MB662US-2S

Cable eSATA

——m D

Adaptateur
d’alimentation

-2S Réglage RAID
RAID 1
JBOD SAFE
Eventez La Commande
De Vitesse
L ]
. JBOD
Cable USB
RAID 0
BIG FAST
= — Fast
Cable F 400
able Firewire » q
Ci De Choi
S eeco wh alt
q D
Commutateur Big
De Puissance

Svp référence a 6-1 pour plus
d’INCURSION placant l’information

Réglage RAID
SAFE 50 SAFE 33
E\ée\r/\i\teé}zsé_: Commande 123 123
Cable USB RAID 1
JBOD SAFE
Commutateur De Choix {H H ﬂ} {g ﬂ ﬂ}
d'INCURSION 123 123
Serrure Principale
De Sarete RAID O
Remettez & zéro FAST BIG
Le Bouton
caveer WMl W
123 123
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4. Installation du disque dur
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4 N\

MB662US-2S Model

N J

5. Installation MB662

1. Il est conseillé a Uutilisateur de désactiver le périphérique depuis ’ordinateur avant de
débrancher le cable ou d’éteindre le périphérique.

2. Si le disque dur ne prend pas en charge le signal ACCES, alors les témoins a LED blanches
ne clignotent pas lorsque le disque dur est en activité.

3. Si le systéme ne peut pas détecter le périphérique, veuillez vous rendre dans le
gestionnaire de périphériques et le désactiver.

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur notre site Web sur www.icydock.com

6-1. Informations RAID pour la gamme MB662

1. JBOD (Non-RAID): Les deux disques physiques sont lus comme deux disques durs
indépendant dans un méme boitier, de sorte que deux volumes logiques sont montés par
Uordinateur. Ainsi, ordinateur affiche deux disques séparés.

Remarque : Lorsque vous utilisez le connecteur e-SATA MB662US-2S, ’ordinateur doit prend en
charge le multiplicateur de port pour que cette fonction marche. La panne d’un disque n’affecte
pas ["autre disque. Ainsi, les données du disque dur fonctionnant sont intactes et en état.

Attention: changer le mode d’INCURSION détruit des données stockées sur la
série MB662. Si vous avez sauvé des données sur les commandes, des données de

secours avant aprés ces étapes.
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2. BIG [GROS]: Les deux disques physiques sont combinés en un seul de taille volume
logique de taille plus grande ainsi monté par [’ordinateur, offrant une capacité de stockage
maximale ( les capacités disponibles cumulées de chaque disque)

Remarque : Si un disque physique tombe en panne, les données des deux disques
deviennent inaccessibles. Si vous étes soucieux de la sécurité des données, nous vous
recommandons fortement d’utiliser la configuration Safe [Siire] (Mode RAID 1). Veuillez
consulter la section 6.1-4 pour plus d’informations.

3. FAST [Rapide] (Mode RAID 0): Les deux disques physiques sont combinés en un
seul de taille volume logique de taille plus grande ainsi monté par |’ordinateur, offrant

une capacité de stockage possible maximale comme en mode Big [GROS] ( les capacités
disponibles cumulées de chaque disque), mais avec une vitesse accrue par rapport au mode
Big [GROS] (chaque disque tourne a une vitesse supérieure dans une certaine mesure).
Remarque : Si un disque tombe en panne, les données des deux disques deviennent
inaccessibles.

4, Safe [SGire] (Mode RAID 1): Les deux disques physiques sont le “miroir” U'un de
’autre (RAID 1) de sorte qu’un seul volume logique est monté par [’ordinateur. Toutes

les données d’un des disques durs sont récupérables depuis |’autre disque (la capacité
disponible d’un disque ne peut pas dépasser la capacité disponible de [’autre disque).
Remarque : Si un disque physique tombe en panne, les données sont immédiatement
récupérées depuis ’autre disque. Aucune donnée n’est perdu sur une panne de disque unique.

5. Safe33 [SGre33] (MB662US-2S uniquement): RAID 1 (SAFE 33%) + (BIG 67%), 33%
d’espace mémoire sur les deux disques durs fonctionnement en mode RAID 1, et le reste
de la mémoire sur les deux disques durs est arrangé en BIG.

6. Safe50 [Sare50] (MB662US-2S uniquement): RAID 1 (SAFE 50%) + (BIG 50%),
50% de la mémoire sur les deux disques durs fonctionnement en RAID 1, et le reste de la
mémoire sur les deux disques durs est arrangé en BIG.

6-2. Notification du sélecteur de mode RAID
1. MB662UEAB-2S: Redémarrez le périphérique pour réinitialiser le niveau RAID.

2. MB662US-2S: Premere il tasto Reset per ripristinare il livello RAID. Il LED restera spento
durante la procedura di ripristino ed il LED blu si accendera al termine del ripristino.

Attention: changer le mode d’INCURSION détruit des données stockées sur la
série MB662. Si vous avez sauvé des données sur les commandes, des données de

secours avant aprés ces étapes.
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6-3. Notification RAID

1. Il est préférable d’utiliser la méme marque de disque dur et la méme capacité mémoire
pour se servir des fonctions RAID.

2. Lorsque vous utilisez un MB662US-2S avec un connecteur eSATA pour régler la fonction
JBOD, si I’hdte ne prend pas en charge la fonction de multiplicateur de port, ’ordinateur
peut ne pas étre capable de détecter les 2 disques durs simultanément. (Il peut vous falloir
acheter la carte contréleur eSATA multiplicateur de port optionnelle pour faire fonctionner
le boitier correctement)

3. IL faut environ une heure pour reconstruire un disque dur de 100GB.

Etat des LED du MB662UEAB-2S

Etat
Accés HDD LED blanche clignotante
Aucun HDD en place LED rouge
Panne HDD LED rouge

. Lo LED clignotante en blanc et bleu (Lecteur source)
Reconstruction et vérification

LED clignotante en blanc et rouge (Lecteur cible)
HDD en veille LED blanche

Etat des LED du MB662US-2S

Etat
Accés HDD LED violette clignotante
Aucun HDD en place LED clignotante en bleu et rouge
Panne HDD LED clignotante en bleu et rouge

. LED violette (Lecteur source)
Reconstruction

LED clignotante en rouge et violet (Lecteur cible)

LED bleue (Lecteur source)
LED violette (Lecteur cible)
HDD en veille LED bleue

Vérification de la reconstruction
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1. Zawartos¢ opakowania

A. Contenu standard B. Autre contenu
4 N\ ( MB662UEAB-2S Series )\ [ MB662US-2S Series
Produkt Kabel USB Kabel USB
Instrukcja Kabel Firewire 400 S Kabel eSATA )
uzytkownika (IEEE 1394.A) - 2
_— <
> n\\\\\\
N Y
Zasilacz (wraz z kablem) Kabel Firewire 800 Kabel eSATA
(IEEE 1394.B) (OPCJONALNIE)
N J N J N J

2. Informacje na temat panelu przedniego

e / A. Wskaznik LED
B. Panel drzwiczek przednich

MB662UEAB-2S
POWER (ZASILENIE): Biata dioda LED
B HDD ACCESS (DOSTEP DO DYSKU TWARDEGO): Migajaca dioda LED
Rebuilding (Odtwarzanie): Niebieska dioda LED
HDD FAIL (BLAD DYSKU) TWARDEGO: Czerwona dioda LED

MB662US-2S

POWER (ZASILENIE): Niebieska dioda LED

HDD ACCESS (DOSTEP DO DYSKU TWARDEGO): Migajaca fioletowa dioda LED
Rebuilding (Odtwarzanie): Dioda LED migajaca na czerwono i fioletowo

, HDD FAIL (BLAD DYSKU): Dioda LED migajaca na niebiesko i czerwono
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3. Informacje na temat panelu tylnego i podtaczen

MB662UEAB-2S

Kabel Firewire 800

Bezpieczenstwo

Klucz Zamek
— || I
Zasilacz
MB662US-2S
(@ @)

Kabel eSATA

Ustawienie RAID

RAID 1
JBOD SAFE
Safe
- =
Roznieca¢ przyspieszajg H ﬂ ﬂ H
kierowanie
L ]
Kabel USB JBOD
RAID 0
BIG FAST
- . Fast
Kabel Firewire 400
» N\
NAPADAJA NA H H H H
Przetgcznik Wyboru
q D
Dostarczajg energii Big

elektrycznej Przetgczac

Wiecej informacji na temat ustawienia formatow
“Raid” mozesz znalez¢ w punkcie 6-1.

Ustawienie RAID

SAFE 50 SAFE 33

Ful M

Roznieca¢ przyspieszajg 123

RAID Setting

o8
123

——m D

Zasilacz

kierowanie 123

Kabel USB RAID 1
JBOD SAFE

NAPADAJA NA {H H ﬂ} {H ﬂ E}

Przetacznik Wyboru 123 123

Bezpieczenstwo

Klucz Zamek RAID O

Wprawiany Guzik FAST BIG

Dostarczajg energii

elektrycznej Przefacza¢ m H H} [ H }

123 123
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4. Montaz dysku twardego
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MB662US-25 Model <

. J

5. Montaz MB662

1. Zalecane jest, aby uzytkownik odtaczat urzadzenie od komputera, zanim odtaczany
bedzie kable lub wytaczane urzadzenie.

2. Jezeli dysk twardy nie obstuguje sygnatu DOSTEPU, biate lampki LED nie beda miga¢
podczas uzywania dysku twardego.

3. Jezeli system nie moze wykry¢ urzadzenia, nalezy przej$¢ do zarzadzania urzadzeniem
i go wtaczyc.

W celu uzyskania szczegdtowych informacji nalezy przejsc
na nasza strone internetowa www.icydock.com

6-1. Informacje na temat RAID serii MB662

1. JBOD (bez technologii RAID): Dwa fizyczne dyski odczytuja jako dwa niezalezne dyski
twarde w jednym potaczeniu, dlatego tez dwa logiczne wolumeny montowane sa w komputerze
stacjonarnym. Z tego powodu w komputerze wyswietlane beda dwa osobne dyski.

Uwaga: Podczas wykorzystywania ztacza MB662US-2S e-SATA komputer musi obstugiwac
multiplikator portow, aby funkcja ta dziatata. Awaria jednego dysku nie wptywa na
dziatanie drugiego dysku. Dlatego tez dane na dziatajacym dysku beda nienaruszone oraz
beda dziata¢ prawidtowo.

Uwaga: Jakiekolwiek zmiany zrobione w ustawieniach “Raid”umieszczone z tylu modelu
MB662 rozpoczna budowe nowego “Raid”. Wszystkie poprzednie informacje zapisane na
dyskach beda wymazane | zastapione nowymi. Dlatego jesli dyski zawieraja poprzedno zapisane

inforamcje doradzamy zrobi¢ osobng copie na oddzielnym dysku.
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2. BIG: Dwa fizyczne dyski sa potaczone w taki sposdb, ze jednowarstwowy wiekszy
wolumen logiczny jest juz zamontowany na komputerze, zapewniajac maksymalna
mozliwa pojemnos¢ (dostepne pojemnosci kazdego dysku sa taczone).

Uwaga: Jezeli jeden dysk fizyczny jest uszkodzony, dane z obu dyskow beda niedostepne.
Jezeli zwracana jest uwaga na bezpieczenstwo danych, zalecamy uzywanie Safe
configuration (Bezpieczna konfiguracja) (tryb RAID 1). W celu uzyskania szczegotowych
informacji zapoznaj sie z rozdziatem 6.1-4.

3. Fast (tryb RAID 0): Dwa fizyczne dyski sa spiete ze soba w taki sposob, ze w
komputerze montowany jest jeden wiekszy wolumen, zapewniajacy maksymalnga mozliwa
pojemnos¢ podobnie jak w trybie Big (dostepne pojemnosci kazdego dysku sa taczone),
jeszcze z wieksza predkos¢ dziatania niz w trybie Big (predkos¢ kazdego dysku dziata
szybciej do okreslonego poziomu).

Uwaga: Jezeli jeden dysk jest uszkodzony, dane z obu dyskéw beda niedostepne.

4. Safe (tryb RAID 1): Dwa fizyczne dyski potaczone sa w ,,uktadzie lustrzanym” (RAID
1) w taki sposob, ze jeden wolumen logiczny jest zamontowany w komputerze. Wszystkie
dane na jednym dysku beda odzyskiwane z drugiego dysku (dostepna pojemnosc jednego
dysku nie moze przekroczy¢ dostepnej pojemnosci drugiego dysku).

Uwaga: Jezeli jeden fizyczny dysk jest uszkodzony, dane moga by¢ niezwtocznie odzyskane z
drugiego dysku. W przypadku uszkodzenia jednego dysku zadne dane nie beda utracone.

5. Safe33 (dotyczy tylko MB662US-2S): RAID 1 (SAFE 33%) + (BIG 67%), 33% wolnej
pamieci z obu dyskow bedzie dziatac w trybie RAID 1, a pozostata pamigc tych dyskow
bedzie przydzielona do BIG.

6. Safe50 (dotyczy tylko MB662US-2S): RAID 1 (SAFE 50%) + (BIG 50%), 50% wolnej
pamieci z obu dyskow bedzie dziata¢ w trybie RAID 1, a pozostata pamiec tych dyskow
bedzie przydzielona do BIG.

6-2. Uwagi na temat przetaczania trybu RAID
1. MB662UEAB-2S: Ponownie uruchom urzadzenie, aby wyzerowac¢ Poziom RAID.

2. MB662US-2S: Nacisnij przycisk Reset, aby wyzerowa¢ Poziom RAID. Podczas zerowanie
lampka LED bedzie zgaszona, a niebieska lampka LED zaswieci sie po zakonczeniu zerowania.

Uwaga: Jakiekolwiek zmiany zrobione w ustawieniach “Raid”umieszczone z tylu modelu
MB662 rozpoczna budowe nowego “Raid”. Wszystkie poprzednie informacje zapisane na
dyskach beda wymazane | zastapione nowymi. Dlatego jesli dyski zawieraja poprzedno zapisane

inforamcje doradzamy zrobi¢ osobng copie na oddzielnym dysku.
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6-3. Uwagi na temat kontrolera RAID

1. Aby kontroler RAID dziatat prawidtowo, zalecane jest uzywanie takich samych dyskow
twardych z jednakowa pojemnoscia pamieci.

2. Podczas uzywania MB662US-2S ze ztaczem eSATA, aby ustawi¢ funkcje JBOD, jezeli
host nie moze obstugiwac funkcji multiplikatora portow, komputer moze nie wykrywac
jednoczesnie dwoch dyskow twardych. (Konieczne moze by¢ zakupienie opcjonalnej karty
kontrolera eSATA multiplikatora portow, aby uktad ten dziatat prawidtowo)

3. Odtworzenie dysku twardego o pojemnosci 100 GB zajmuje okoto jednej godziny.

Status lampek LED dla MB662UEAB-2S

Status

Dostep DO DYSKU TWARDEGO

Migajaca biata dioda LED

Brak DYSKU TWARDEGO

Czerwona dioda LED

Uszkodzenie DYSKU TWARDEGO

Czerwona dioda LED

Odtwarzanie i weryfikacja

Dioda LED migajaca na biato i niebiesko (dysk zrodtowy)

Dioda LED migajaca na biato i czerwono (dysk docelowy)

Swobodna praca DYSKU TWARDEGO

Biata dioda LED

Status lampek LED dla MB662US-2S

Status

Dostep DO DYSKU TWARDEGO

Migajaca fioletowa dioda LED

Brak DYSKU TWARDEGO

Dioda LED migajaca na niebiesko i czerwono

Uszkodzenie DYSKU TWARDEGO

Dioda LED migajaca na niebiesko i czerwono

Odtwarzanie

Fioletowa dioda LED (dysk zrodtowy)

Dioda LED migajaca na czerwono i fioletowo (dysk docelowy)

Odtwarzanie i weryfikacja

Niebieska dioda LED (dysk zrodtowy)

Fioletowa dioda LED (dysk docelowy)

Swobodna praca DYSKU TWARDEGO

Niebieska dioda LED
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1. Mepiexdpeva cucKeuaoiag

A. Tumka Meplexopeva

B. AAAa meplexopeva

4 N\ ( MB662UEAB-2S Series )\ [ MB662US-2S Series
Npoiév KaAwdio USB KaAwdio USB
Eyxelpidio Xpriong KaAwdio Firewire 400 \ KaAwdio eSATA )
(IEEE 1394. A)
e 2\
o
' /
N—
Metaoxnpatotig KaAwdto Firewire 800 Kapta eSATA
(mepAapBavel KAAwS10) (IEEE 1394. B) (MPOAIPETIKH)
N J N J N J

2. MAnpowopieg pmpoactivou mivaka

T Y TN
o A
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A. ‘Evdsién LED
B. Mmpootivog mivakag

MB662UEAB-2S

POWER (TPO®OAOZIA): Aeukn Auxvia LED

HDD ACCESS (MPOXBAZH HDD): AvaBooBrvet n Aeukn Auxvia LED
Rebuilding (Avakatackeuri): MmAe Auxvia LED

HDD FAIL (ZOAAMA ZKAHPOY AIZKOY): Kokkivn Auxvia LED

MB662US-2S

POWER (TPO®OAOZIA): MmAe Auxvia LED

HDD ACCESS (MPOZBAZH HDD): AvaBooBrvel n pwB Auxvia LED

Rebuilding (Avakataockeuri): AvaBooBrvel n Auxvia LED pe KOKKIvO Kal pwB
HDD FAIL (ZOAAMA ZKAHPOY AIZKOY): AvaBooBrvel n Auxvia

LED pe UmAE Kal KOKKLVO



3. Miow mivakag kat mMAnpo@opieg cUvOeeong

MB662UEAB-2S

KaAwdio Firewire 800

Baoikr kAeidapid

‘EAeyxog TaxuTnTag

aoc@dAelag

——m D

MeTaoxnpatiotig

MB662US-2S

KaAwdio eSATA

——m D

Metaoxnpatiotig

QAVEPIOTHPWY

KaAwdio USB

KaAwdto Firewire 400

AlokdTITNG ETTIAOYAG
Tou RAID

AlakoTITNG dUvaung

EAANVIKNA

PuBpiosig RAID

RAID 1
SAFE

JBOD

- -
JBOD

BIG

"

Bi

RAID O
FAST

Fast

)

MapakaAw mapamoumn o€ 6-1 yld TEPIOCOTEPEG
B£tovtag mAnpowopieg Tou RAID

"EAeyxog TaxUTNTAG

QAVEPIOTAPWY

KaAwdio USB

AlokdTITNG ETTIAOYAG
Tou RAID

Baaikn kAeidapid
aoc@aAeiag

Kouprri

avaoToIXEIBETNONG

AiakoTITNG SUVAUNG

PuBpiocesig RAID

Ful M
123 123
el WEE
123 123
W W
123 123
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4. Eykatdotacn ckAnpou 6ickou
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5. Eykatdotacn tou MB662

1. Zuviotdtal ol XpOTEG VA ATEVEPYOTIOIGOUV TN CUCKEUN AT TOV UTTOAOYLOTH TPV va

ouvO£o0uV To KAAWALI0 i va KAEIOOUV TN GUOKEUN.
2. Av 0 okAnpdg diokog dev utrootnpilet to onpa ACCESS, tdte ot Asukég Auxvieg LED &g Ba

avaBooBrvouv 660 Xpnotpomoleital 0 6KANPOg GioKOG.
3. Av 10 cUotnpa 3ev PMOPEl va EVTOTIOEL TN GUOKEUN, EMAEETE TN SLAXEIPLON GUOKEUWY Kal

EVEPYOTIOLACTE TNV.

Ma meploodtepeg MANPOYOPIEG, EMoKEPTE(TE TNV TomoBesia pag otn dieUBuvon www.icydock.com

6-1. NAnpowopieg RAID ceipdg MB662

1. JBOD (Xwpig-RAID): 01 600 @uctkoi diokot StaBalovtal wg ave€aptntot okAnpoi
diokol o€ €va mepiBANUA Kal oTny emM@Aavela epyaciag cuvoéovtal 6Uo AOYIKOL TOHOL.

JUVETWG, 0 UTOAOYLoTAG Ba gpavilel U0 EEXWPLOTEG HOVADEG.
Znyeiwon: ‘Otav xpnowoToleite th oUvAeon e-SATA Tou MB662US-2S, o umoAoytotig Ba mpémel va

umootnpilel moAamAactacth Bupwy yia va sivat evepyn autr n Asttoupyia. H BAGBN tou £vog
Siokou Og Ba emnpedoel Tov AAAO GioKO. ZUVETWG, Ta OeG0opEVa oTn povada Tmou Asttoupyei Ba

eival avémaga Kat mpoomeAdoya.

I'Ipoooxﬁ: H aAAayn tou tpomou tou RAID KAtacTtpEPel Ta OTOIXEIA TTOU
anobnkevovtal otn oglpd MB662. EAv £XETE GWGEL TA GTOIXEIA OGOV APopd TIG

KIVACELG, MAATN EMAVW OTA GTOIXEia MPLV HETA amd autd ta Bipata.




EAANVIKNA

2. BIG: O 6Uo @uctkoi dickol cuvdudadovtal WoTe oTNY EMPAVELD £pyAciag va cuvaEeTal
HOvo évag aAd peyaAUTepog AOYIKOG TOHOG, TTPOGYEPOVTAG TN HEYLOTN SUVATH XWPNTIKOTNTA
(ouvdualovtal ot OlaBECIUEG XWPNTIKOTNTEG TOU KABe dioKou).

Inueiwon: Av umdp€et BAGBN otov €va @uolko dioko, 0g Ba utdpxel TpocBacn ota
dedopéva Kat twv dUo Siokwy. Av oag amacxoAel n ac@aiela twv deSOPEVWY, GUVICTOUE
WSaitepa va xpnoomotnoete tv Acpaln Siapdpewaon (Asttoupyia RAID 1). Avatpé€te
oty Evétnta 6.1-4 yla meplocotepeg MANPOYOPIEG.

3. Fast (Asttoupyia RAID 0): Ot 800 @ucikoi Sickol cuvdéovtal oe GElPd WOTE GTNV
EMPAVEL £PYACIAG VA CUVOELETAL £Vag PEYAAUTEPOG AOYIKOG TOHOG, TTPOCYEPOVTAG TN
péytotn Suvath xwpnTikoTnTa Omwg otn Asttoupyia Big (cuvdudalovtat ot Slabéoipeg
XWPNTIKOTNTEG TOU KABe Giokou), aAAd pe peyaAltepn taxutnta amd OtL otn Asttoupyia Big
(n TaxUtnta tou Kabe Gickou eival peyaAlTepn PEXpL éva Babpo).

Inpeiwon: Av utdp€et BAABN otov éva 6ioko, 0g Ba undpxel mpocBacn ota dedopéva Kat
Twv 600 BioKWV.

4, Safe (Aeitoupyia RAID 1): Ot 300 pustikoi ickol “katomtpiovral” (RAID 1) wote
oTNV £MPAvELd Epyaciag va ouvAEeTal évag PHOvo AoyIKog Topog. ‘OAa ta dedopéva otov
€va 6ioko Ba pmopolyv va avaktnBouv amod tov aAAo (n SLaBEGIPN XWPNTIKOTNTA TOU EVOG
Siokou Ogv pmopel va umepBaivel T SlaBEcipn xwpnTIKOTNTA TOU AAAOU).

Inpeiwon: Av umdpéet BAGBN otov €va uotko 8ioko, PTTopel va yivel apéows avaktnon
Twv 0edopévwy amo to 0elTepo Oioko. As Ba umapEel anmwAela O£00PEVWY av TAPOUCLACTEL
BAGBN ot £va dioko.

5. Safe33 (MOvo MB662US-2S): RAID 1 (SAFE 33%) + (BIG 67%), To 33% Tou x@pou
HvAENG Kat otoug U0 okAnpoug biokoug Ba Asttoupyei og RAID 1 Kat To UTOAOLTO TNG
XWPNTIKOTNTAG TOU 6KANpoU Giokou Kat otoug SUo Siokoug Ba Asitoupyei oe BIG.

6. Safe50 (Movo MB662US-2S): RAID 1 (SAFE 50%) + (BIG 50%), To 50% TNG HVALNG Kat
otoug 600 okAnpouUg Siokoug Ba Asttoupyei og RAID 1 Kat To UTTOAOLTTO TNG XWPNTIKOTNTAG
TOU 6KANpPoU diokou Kat otoug 6Uo Siokoug Ba Asttoupyei o€ BIG.

6-2. Eildomoinon aAAayng Asttoupyiag RAID
1. MB662UEAB-2S: Kavte emavekkivnon tng GUCKEUNG Yl emavag@opd tou emmédou RAID.
2. MB662US-2S: Nathote to koupti Emavagopd ya smavagopd tou emmédou RAID. H

Auxvia LED 6a mapapeivel oBnotn Katd tn SidpKela Tng SLadlkaciag Emava@opdag Kat n UmAe
Auxvia LED Ba avayet Yetd tnv oAoKARpwon tg emavagopdg.

Hpoooxr']: H aAAayn tou Tpomou tou RAID KATAGTPEWPEL TA OTOIXEIA TTOU
anoBnkelUovtal otn oelpd MB662. Edv €XETE GWOEL TA OTOIXEIA OGOV APOPA TIG

KIVNOEIG, TAATN EMAVW OTA OTOIXEIA TPLV PHETA Am6 autd Ta Brparta.




6-3. Eidomoinon RAID

1. Elvat KaAUtepa va XpnoIUOTIONCETE TNV (Ola PAPKA KAl XwPNTIKOTNTA 6KAnpou Giokou

EAANVIKNA

yla va Xpnolpommolnoste TG Asttoupyieg RAID.

2. ‘Otav xpnotpotoleite éva MB662US-2S pe pia oUveon eSATA yia va pubpicete
n Asttoupyia JBOD, av o KeVIPIKOG UToAoyLothg dev utootnpilel Tn Asttoupyia

moAAamAactacth Bupwv, 0 UTTOAOYIOTAG EVOEXETAL VA UNV UTTOPEL VA EVTOTIOEL TAUTOXPOVA

2 okAnpouUg Giokoug. (EVOEXETAL Va XPELAOTEL VA aYOPACETE TNV TTPOALPETIKN KAPTA EAEYKTN
moAAamAactacth Bupwyv eSATA yla va AEIToupynoEl GWOTA N GUGKEUN)

3. XpewdZetal mePITOU PLa (PA YA TV AVAKATAGKEUN £VOG 6KANpoU ickou xwpntikotntag 100GB.

Katdaotaon Auxviwyv LED tou MB662UEAB-2S

Katdotaon

MpooBaon otn HDD

AvaBooBrvel n Asukni Auxvia LED

Agv £xel TOTOOETNOEl GKANPOG BioKog

Kokkivn Auxvia LED

BAGBN okAnpoU dickou

Kokkivn Auxvia LED

Avakataokeun kat Emainfguon

AvaBooBrvet n Auxvia LED pe Aguko Ka pmAe
(Movada mpoéAeuong)

AvaBooBrvel n Auxvia LED pe AUk Kat KOKKIVO
(Movada mpooptopol)

Adpavela okAnpoU diokou

Agukn Auxvia LED

Kataotaon Auxviwv LED tou MB662US-2S

Katdotaon

MpboBacn otn HDD

AvaBooBrvel n pwB Auxvia LED

Agv £xel ToTOOeTNOEl GKANPOG GioKog

AvaBooBrvel n Auxvia LED pe PmAe Kat KOKKIVO

BAGBN okAnpoU dickou

AvaBooBrvel n Auxvia LED pe pmAe Kat KOKKIVO

Avakataokeun

MwB Auxvia LED (Movdada mpoéAeuong)

AvaBooBrvel n Auxvia LED pe KOKKIVO Kat HwB
(Movdada mpooptopol)

EmaARBeucn avakatackeung

MmAe Auxvia LED (Movada mpogAeucng)

MwB Auxvia LED (Movada mpooptopol)

Adpavela okAnpouU dickou

MmAe Auxvia LED
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Pycckui

1. KoMniieKkT noctaBKku

A. CTaHAApTHbBIM KOMMNJIEKT

B. Apyroe

4 N\ ( MB662UEAB-2S Series )\ [ MB662US-2S Series
YcTporcTBo Ka6enb USB Ka6enb USB
PykoBoacTtBO Ka6enb Firewire 400 S Ka6enb eSATA )
nonb3osatens (IEEE 1394. A)
e N
o
' /
N—
CeTeBoi agantep Ka6enb Firewire 800 Mnata eSATA
(c Kabenem) (IEEE 1394. B) (no 3aKasy)
\ J S J N J

2. MepepHAs naHenb

CIT Y TN

]

44

A. CBeToaMoAHbIN MHAMKATOP
B. MaHenb nepeaHei cTBOPKM

MB662UEAB-2S

POWER (MUTAHME): benbiit MHAMKaTOP

HDD ACCESS (AOCTYN K YXECTKOMY AUCKY): Muratowmii 6enbiit HAMKaTOp
Rebuilding (BocctaHossieHme): CUHMI MHAMKATOP

HDD FAIL (CBOM YKECTKOIO AIMCKA): KpacHbii MHaMKaTop

MB662US-2S

POWER (MUTAHME): CuHMI MHAMKaTOP

HDD ACCESS (AOCTYN K YXECTKOMY AUCKY): MuratoLmii nyprypHbIi MHAMKATOP
Rebuilding (BoccTaHoBneHUWe): MHAMKATOP, MUratoLmii KPacHbIM M NypriypHbIM
HDD FAIL (CBOM ¥KECTKOIO ZMCKA): MHAMKATOP, MMraioLpit CUHMM M KpacHbIM



3. 3a,qH;|;| naHeJib 1 NOAK/IIOYEeHUA

MB662UEAB-2S

Ka6enb Firewire 800

3amok besonacHocTu

[yiite Ynpaenenve

Kntoueson

CeTeBoi agantep

MB662US-2S

Kabenb eSATA

CeTeBoi agantep

CkopocTun

Ka6enb USB

Ka6enb Firewire 400

Mepekntouatens
Beibopa PEVNOA

Mepekntoyatens

Pycckui

HacTtpo#ku RAID

RAID 1
JBOD SAFE
JBOD
RAID 0
BIG FAST
Fast

I'Io>v|<any|71c:Ta HanpaBneHue fo 6-1 ansa 6onblue
PEMAA ycTaHaBnmBas MHdopmaLmio

Hynte YnpaeneHue

CkopocTun

Ka6enb USB

Mepekntoyatens
BbiGopa PEVIOA

3amok besonacHocTu

Kntoueson

MepeycTaHoBuTe KHOMKy

Mepekntoyartens

HacTtpoiku RAID

Ful M
123 123
1o I el
123 123
lal "
123 123
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Pycckui

4. YcTaHOBKa }KeCTKOro AMcKa
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Pycckui

/ 1\

MB662US-2S Model

N\ J

5. YctaHoBKa MB662

1. MNepen oTcoeamHeEHUEM Kabens MU BbIK/IOYEHUEM YCTPOMCTBA HEOBXOAMMO OTKJIIOUMTD
ero B OC KomnbloTepa.

2. EC/IM KECTKMM [IMCKOM He noAzepskuBaeTtcsa curHan goctyna (ACCESS), 6enbiit MHAMKaTOp
He 6yzeT MUraTtb Nnpyu MUCMNoJIb30BaHWM KECTKOro AMCKa.

3. Ec/m yCTPOMCTBO He 06HAPYKEHO CUCTEMOM, HEOBXOAMMO BK/IOUYMTb €r0 Ha BKJIaZKe
AMcneTyepa yCTpOMCTB.

Boniee nogpo6Hble CBEAEHUA MOXKHO MOJyYMTb Ha Hallem carTe www.icydock.com

6-1. MaTtpuua RAID cepun MB662

1. Maccue auckos JBOD (TexHonorna RAID He nogaep:uBaeTca): /sa
(bm3MyecKknx AMCKa B OJHOM KOpryce onpesensoTca Kak ABa He3aBUCHMbIX HOCUTENA
[laHHbIX, COOTBETCTBEHHO, Ha paboyeM CToJsie 0TOBPAXKAIOTCA ABA JIOFMYECKMX ToMa. TaknMM
06pa3oM, KOMMbIOTEP «MOKa3blBaeT» [1Ba OTAE/IbHbIX JIOKa/IbHbIX JMCKa.

MprmeyaHme: Mpyr UCrob3oBaHMK pasbema MB662US-2S e-SATA, 41 paboTocnoco6HOCTH AaHHOM
(PYHKLMM, KOMMBIOTEPOM A0/IKHA MOAAEPHKMBATLCA TEXHOIOMMA KOMMYyTaLMKM NopToB. OTKas uam
c60¥1 0f|HOr0 AMCKa He BAMAET Ha paboTy Apyroro. Taknm 06pasoMm, AaHHble Ha AeMCTBYIOLLEM
[MCKe OCTaloTCA B 3TOM C/lyHae HEeMoBPeKAEHHbIMM M PaboTOCTOCOGHbIMM.

I'Ipep,ocmpemel-me: MU3MeHATb pexxnm PEN/IA paspyliaeT AaHHbIe, KOTOp

XPaHAT Ha cepyn MB662. Ecain Bbl cOXpaHAAM JaHHbIe Ha NPpUBOJAX, TO 3a4HAA
YacCTb BBEPX MO AaHHbIM Nepes noc/e 3TUMM Laramu.
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2. Pexxum 6onbwioro aucka (BIG): [sa dusmueckux aucka 06beAMHAITCA TaKMM
06pa3oMm, YTO OHM OMpeAenATCA KaK OAUH JIOTMYECKMIM TOM GOJIbLLEr0 pasMepa, UMeIoLLMII
MaKCUMasIbHbIM 06beM (06beMHAIOTCA JOCTYMHbIE EMKOCTU KaXKoro AucKa).

MNpumeydaHme: OTKas MM C60M OQHOTO AMCKA NPUBOAAT K HELOCTYMHOCTM AaHHbIX HA 06OMX.
JlnAa coxpaHHOCTM AaHHbIX HAaCTOATE/IbHO PEKOMEHAYETCA MCNO/Ib30BaTb 6Ge30MacHyio
KOHUrypaumio (pexkmm RAID 1). JononHuTenbHble CBeAEHMA M3I0XKeHbI B pasgene 6.1-4.

3. BbicTpbir pexkum (Fast) (peskum RAID 0): /lsa hmsmyeckmnx ancka o6beauHA0TCA
TaKMM 0BPA30M, YTO OHM OMPEAENAITCA KaK OAMH JIOTMYECKUIA TOM 60JIblIEro pasmepa,
MMEIOLLMI MaKCMMasIbHBIM 06bEM, KaK B pexmme 60/1bLIOro AucKa (06beanHAITCA
JOCTYMHbIE EMKOCTU KaXZOro AUCKA), HO C 60JIbLIEN CKOPOCTbIO PpaboTbl, YEM B peXMUMe
60/1bLLOTO AMCKA (CKOPOCTb KaXA0ro AMCKa MOBbIWAETCS A0 ONpeAesIeHHON BEMYMHBI).
MpvmeyaHme: OTKas MM C60M OAHOTO AMCKA NPUBOAAT K HEAOCTYMHOCTH aHHbIX HAa 06OMX.

4. be3onacHbIM pexknuM (Safe) (pexkum RAID 1): /lBa dusmyeckmx gucka “sepkasbHo
oTparkatotca” (RAID 1) TakMM 06pa3oMm, YTO OHM OMPEAENSAIOTCA KaK OAMH JIOTMYECKMI TOM.
Bce faHHble 04HOrO AMCKA MOTYT 6bITb BOCCTAHOBJ/IEHbI C APYrOro (40CTYrNHas eMKOCTb
OZIHOTO HOCUTENSE HE MOXKET NPEBbILIATbL AOCTYMHYI EMKOCTb ApYroro).

MpumeydaHue: OTKas MM c60M OAHOTO AMCKA NPUBOAAT K HEMEAJIEHHOMY BOCCTaHOB/IEHUIO
JaHHbIX C MCMO/Ib30BaHMEM Zpyroro. OTKas 1M c60M 0JHOTO AMCKa HE NMPUMBOAAT K yTpaTte
JaHHBbIX.

5. be3onacHbi pexkum 33 (Safe33) (TonbKo ana MB662US-2S): RAID 1 (SAFE
33%) + (BIG 67%), 33% 061aCTV NaMATH Ha 0BOMX KECTKMX AMCKAX ByAeT 3ajeMCTBOBAHO B
pexkume RAID 1, ocTaBluasca YacTb NaMsATU Ha 060MX AMCKax oTBoaMTCA nog BIG.

6. besonacHbi pexkum 50 (Safe50) (TonbKo ana MB662US-2S): RAID 1 (SAFE
50%) + (BIG 50%), 50% 061acTt NamAT1 Ha 06OMX JKECTKMX AMCKAX ByAeT 3ajeMCTBOBAHO B
pexkume RAID 1, ocTaBluasca YacTb NaMsATU Ha 060MX AMCKax oTBoaMTCA noa BIG.

6-2. UHaMKaumua nepeknoyeHma pexkmmos RAID

1. MB662UEAB-2S: MNepesarpysute ycTpoMcTBO Ans c6poca yposHs RAID.

2. MB662US-2S: Haxmute KHomKy Reset (C6poc) ans c6poca yposHs RAID. MHauKaTop He
6yzieT CBETUTLCA BO Bpems npoLecca c6poca U 3aCBETUTCS CUHMM MOC/Ie Ero 3aBepLUeHUs.

I'Ipep,OCTopemeﬂme: U3MeHATb pexxum PEMJA paspyliaeT faHHble, KOTOp

XpaHAT Ha cepum MB662. Ecnu Bbl COXPaHAIM JaHHbIEe Ha NPUMBOJAX, TO 3aAHAA
YacTb BBEPX MO AaHHbIM Nepej Nnoc/ie 3STUMM Laramu.
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6-3. UHpgmKauyma coctoaHua RAID

1. [Ana ncnonb3oBaHus dyHKUMM RAID peKoMeHAyeTCs MCMOo/b30BaTh KECTKUE AUCKM
0ZIMHaKOBOM EMKOCTH OT OZJHOrO MPOU3BOAMTENS.

2. Ec/m KOMMNbKOTEP HE nogaepXnBaeT KOMMYyTauMo NopToBs, TO, NpU MCNOJIb30BaHUK

ycTporcTBa MB662US-2S ¢ pasbeMom eSATA s ycTaHOBKM yHKUmM JBOD, ABa KeCTKMUX
[MCKa MOTYT U He onpeaensaTbCa 04HOBPeMEHHO. (BO3MOXKHO, A5 NpaBM/IbHOM paboThl

YCTPOMCTBa, NPUAETCA NPUOBPECTH JOMOSHUTENBHO NAATY KOHTpoaiepa eSATA ans

KOMMYyTaLuKu NopToB)

3. /lns BOCCTaHOB/IEHMS }KECTKOrO AMcka eMKocTbto 100 b Tpe6yeTcs oKoslo vaca.

UHpmMKauma coctoaHui MB662UEAB-2S

CocTosAHue

JlocTyn K JKeCTKOMY AMCKY

Muratowmi 6enbiit UHAMKaTOp

YKecTkui auck oTcyTcTByeT

KpacHbiit uHAMKaTOp

C6OM KeCTKOro AucKa

KpacHbiit uHAMKaTOp

BoccraHoBneHWe 1 npoBepKa

MHAMKaTOp, MUraroWwmi 6eNbiM U CUHUM
(AMCK-UCTOYHMK [aHHbIX)

MHAMKATOp, MUraKOLWMIA KpPacHbIM 1 6ebiM
(BOCCTaHaB/IMBAEMbINM AUCK)

BesaencTame KecTKoro aucka

CUHWI MHAMKaTOP

MHAmMKauma coctoaHui MB662US-2S

CocToAHMe

JlocTyn K JKEeCTKOMY AMCKY

Muraiowmit nyprnypHbii MHAMKATOP

YKecTkuin auck otcytcTeyet

MHAMKATOP, MUraKOWMIA CUHMM M KPACHbIM

C60M KeCcTKoro gucka

MHAMKATOP, MUIAKOLWMIA CUHMM M KPACHbIM

BocctaHoBneHue

MypnypHbIM MHAMKATOP (AMCK-MCTOYHMK JaHHbIX)

MHAMKATOP, MUrAIOLMi KPACcHBIM M MyprypHbIM
(BOCCTaHaB/IMBAEMbIM [IUCK)

[poBepKa BOCCTaHOBJIEHUA

CHHUIA MHAMKATOP (AMCK-MCTOYHMK JaHHbIX)

TMypnypHbIM MHAMKATOP (BOCCTaHAB/IMBAEMbIN AMCK)

563AeﬁCTBMe XEeCTKOro Aucka

Benbiit MHAMKaTOP
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HAGE
1. AEThTL360

A. IZEEDRIRED B. Z D fthDFEIED
4 Y (" MB662UEAB-2SSeries ) [ MB662US-2SSeries )
EO USB o —7 )b USB 4o —7 )b
A—H—=< =27l T7AY =74 —400 57— )L eSATA r—7)U
(IEEE 1394. A) N <
- N
/ =
N N
BET AT 5— TP =T =800 —T L SATA i— K
(r—=713E) (IEEE 1394.B) (FFv3ay)
\ J J J
2. 707 MNRIVIEER
N A. LED A5 —4
© A B. 7OV hR7IFIV

50

MB662UEAB-2S

POWER (&E7R): B LED

HDD ACCESS (HDD 7%t R): B3 LED £
Rebuilding (F#§%&eh): & LED

HDD FAIL (HDD #[&): 7~€& LED

MB662US-2S

POWER (E7R): 5 LED

HDD ACCESS (HDD 774 R): $£6 LED s
Rebuilding (F$5): LED FREBEKE TR
HDD FAIL (HDD #[&): LED S & FRrta THum



3. Ny INRIVEEGIER

MB662UEAB-2S

==

TPA¥—74—800

77 DEERIE

USBr—7b

= =

7= T7AT =74+ —400
REFOVY =27
RAID DsEIRAA v F
BR7AT2—
BIRAAYF
MB662US-2S
T7 DREHIE
USB—7b
RAID D3EIRRA v F
eSATA r—7 1L
ZeEOVY
:ﬂmﬁﬂ:ﬂ] Uty bRa>
BR7AT2—
BRAAYF

HAGE
RAID E2E
RAID 1
JBOD SAFE
Safe
JBOD
RAID 0
FAST
Fast
KWUZLDRAID DFEEIBERDIZHD
6-1 NDFEN
RAID &%
SAFE 50 SAFE 33
ul"ln ul"l"
123 123
RAID 1
JBOD SAFE
e "N
123 123
RAID 0
FAST BIG
Ll T
123 123
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5. MB662 DEXV{FlF

1.5 =T IWOBGENLI). TINAREF ZICT BRI, T/ A A2V Ea—2h 5 &8l LTTEELY,
2. \—FRSATH ACCESS 5T R—LEWVBRIZ N\— RS/ T2 fRAI2EA8 LED 51 MEm
BLEEA,

3. VAT LD T A RZRE TEGWSRIE. 7\ A ABEBABE L TEMLTIEEL,

FELWVVERICOWTIE B4t 791 b www.icydock.com Z TEfZE LY,

6-1. MB662 ') —X RAID 153k

1.JBOD (Non-RAID) : 2 E0¥IENG T4 RV D B—DN\TIVITAD 2BORILIEN—FFS1TE

LTHPAHE T, INT.2 DOHEBR) 21— LET AV MY T EICRUV MY, ZDfcs. OV E1—2IC
&2 BOMIILIERSATHRRENET,

JERD: MB662US-2S e-SATA ARV 2% (ER T 2155 . COMEENEET BIcid. AV Ea—2HBR—bILF
ToAVEYR—ITEREHIHIVET, 1 BDTAAVHHIELTEH MDD T+ RV ICIFEELEEA. TDTE

HDEELTWB RS T EOT—RISEEDEEHAELE T,

JEE: RAID E— FEZRBHTLIEMB662 ¥ — X THASNS T — 2 EWIET B, KSATTF—4%

oleB. TN SDRT VTN > TCDRDINY I T v T T—4,
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ks | |

2.BIG: 2 50K RS54 T HEBHEDE T DOBE—DAEVHER) 21— LETAV MY T EICT
UL CRARDBEFRELET (BT RAVDERAEGREEEHFEDEET),

RS 1 BOYIERME T A A DEET BETADTARY LT —RT IR TERBYET, T—4
DREMEIRT BIcHIT £—THRE RAID 1 E—R) AFERATHTEAEHRELE S, FHLLMERICOWL
TlEF 73> 6.1-4 #BBLTIEEL,

3.Fast(RAID 0 E—F): 2 50¥EEME RS A 7 HEHETANIYTLT 1 DDOREVHER)1—L
ETAZbY T EER IV RLT, Big E— NEABICRABROREERELET (BT RAVIEEEDL AL
FTCERWVEECRITLED),

EE N BORSATHRET BETHDTARY LDT— LT 7L ATERLBEYET,

4, Safe (RAID 1 €—F): 2 50BN RS 7% IZ5—1>4 1 (RAD 1) LT 1 DOBE—DHER! 2
—LHETAIMY T EICR IV MLET, 1 BEDORSAT EDITNTDT—RIIMD RS THSAEETEET
(1 BORSA T DERTEGRRIIMD RS T OERTREEBRERBADTLIETELEEA).

ERC 1 BEOYENE T A RIDMELIIBEIE. T —2IE 2 BEDTARIDSEBIEETEEY, 160D
RoATHHEL T T—2IEEDNhE Ao

5. Safe33 (MB662US-2S MJ#) : RAID 1 (SAFE 33%) + (BIG 67%) . HAND/\—K RS54 T EDAEUE
20 33% IERAID T E—FTEMELE I MADTART LDN—FRFSATAEYD 67% & BIG TEMEL
E

6. Safe50 (MB662US-2S 0d#) : RAID 1 (SAFE 50%) + (BIG 50%) . BH DT+ AZRDAED 50% I3
RAID 1 E— R TEMELE T, A DTA AT EDIN—R RS54 T AEUD 50% 13 BIG TEWELE T,

6-2. RAID €E—FYIWEZICDOWT
1. MB662UEAB-2S: 7/ \f R & BB T RAID LNILE £y bLET,

2. MB662US-2S: [Reset (V2 b) ] REVZLT RAID LNV Y LET, Uty bIE LED S ~&
HAOLEETT, VY MDRT 5L LED AEETRITLET,

R RAID T FEZRBTEEMB662 ¥ —X THADND T — 2 & WIET 5, RS T TF— 4%

BofeB TN SDRTY TN CDRDINY I T v T T—5,
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BAE
6-3. RAID I2D\LNT

1. RAID #Be2 A I 2581 BLRHDN— R FSATERCA VBB ZEOIEEHELE T,

2. MB662US-2S & eSATA V52 % #27C JBOD HREZRE T BB A RA D R—MRIVF TS Vikeez
HR—PLEWMEEIF IV E1—2E 28D/N\— RS TZRBHRE TERWIEDNBIES, (FTvav
DR=bRIVF TS eSATA AV b A—FH—FEBALC I 7O—IvHDELKENET BE51CLET)

3.100GB /\—F RS+ 7 DBHBEICIIH 1 BEEHNVET,

MB662UEAB-2S LED R 7—% X

ZAF—HR
HDD 77+t X B LED s
HDD A x5 E FRE LED
HDD K7 7+ LED

LED M BB THM (V—AR517)
AR SORIES -

LED BE& AR THM (84" RS 17)

HDD 71 FJVIRRE B LED

MB662US-2S LED R7—% 2R

AT—RR
HDD 77+ & 6 LED &R
HDD hVz WM& LED BBERB TR
HDD #gp& LED BEBEFRB TR
KELED(V—ARS1Y)
BiggEs - - -
LED FREBEEBTRRM(Z—T Y MRZ1T)
FHELED(V—ARZ17)
BRI - -
KBLED(Z—T v RZ17D)
HDD 771 R)LIkRE HELED
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EREPX

1.

SR A

A REAB
g

B. EA5MEC 1+

("MB662UEAB-2S Series )

ﬁ/ﬁ

USB 2.0 &84

/

Ve

MB662US-2S Series

%

USB 2.0 E#&i#R

/

e-SATA E#i4R

Fire Wire400 &8 43 S Y,
(IEEE1394.A) > <
P ’®
— =<
TREES Fire Wire800 {42 e-SATAESHEE
L GEST) (IEEE1394.B) (OPTIONAL)
2. BIERERAR
4 A B
° A B. F91%
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MB662UEAB-2S
POWER (815

B HDD ACCESS: &5 & /& F5 1
Rebuilding: E2&1&
HDD FAILAT €2 15

MB662US-2S

POWER:E &%

HDD AECSS: 42513 B9 it

J Rebuilding: 41 - 4212 25 B 1t
HDD FAIL:E: - A8 J8 3 2 pY it



A RS AR Bl E

MB662UEAB-2S

Fire Wire800{&#i 47

MB662US-2S

e-SATA B4R

BIRMERR

[ R iR R )
USB 2.0 {E##7

Fire Wire400{& #1453

RAID 25282

B

[E B R
USB 2.0 {E##z

RAID % #£52

ES=y

BIRFEE

FZREPX

RAID ##E3 i E

RAID 1
JBOD SAFE
Safe
- =
L ]
JBOD
RAID 0
FAST

Fast

MB662 RAID=E XE #H B8 7F A7,
AREEO-15E

RAID ##E{z%E

Ful M
123 123
Tl alal
123 123
Sl T
123 123
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EREPX

4. ##{FiRAA




L MB662US-2S Model

5. MB662%Z &K TSR

1 2@ EREEBRABEAEERTEALEEBERIRARE -
2. BERASEMACCESSES BB RS EI4 -
3. BEMBARIAKE BEALBEEEENSES -

ERELZEMEAEM B L www.icydock.com

6-1. MB662 RAID 35 BA

1. JBOD : Non-RAID - fEit% "SEEFSBEHIL
71 FeSATAEEMB662US-2SHS - E#MRRsieSATA -~ EZ Eport multipliers AefE

FAJBODINEE - IREREIRMIER - ZBHRNERBZERX - F_BERENTASZEIF
& olEEBIEs -

€5 EEQRAIDEQE’;“H MB662HiERAFE R 2 EIER - Wi FALDE - MRAH

B EEER - BUOFRBEER -
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EREPX

2.BIG : Concatenation " SFEIEIR 42K — KFHIEE - ERSALFXABHEER
REFEAEIEZER .

. NREBIFHRWER - FIARENENSSERUNRUENLZEES - HFEREMSafe
B (RAID 1) - #15755R6.1-4

3.Fast : RAID 0 Mode - " SEBEHRMAR—ABFEROK/NEERE)  BRS
AL RABELTHFBEARRNHEIRZER .

F MRERERNER - IARRNERBZER - IRMUENZEEE - HIEEEH
SafefR={(RAID 1) - ¥ 1E#% R 6.1-4

4. Safe : RAID 1 Mode - "MfEFEIR RS - BIERBESRLHD
FE NRERERNER - EROUZRE _BIERDRE - BAEERETER -

5. Safe33 (MB662US-2S only) : RAID 1 (SAFE 33%) + (BIG 67%) - " mz2iEHx
BU33% 2 A EfM RAID 1 - HEREMAH BIG .

6. Safe50 (MB662US-2S only) : RAID 1 (SAFE 50%) + (BIG 50%) - " mZHiEHx
50% 2 &£ RAID 1 - HEREMAH BIG .

6-2. tIHRRAIDIE VB
1. MB662UEAB-2S: 3 EMERL EERAID Level -

2. MB662US-2S: ##ZResetf## A ZFERAID Level ; Z TR EXRPRAE TR - FTmES
WIESEESE -

6-3. RAIDFEEIE
1. AREIAE AR BRI ZHDD -

2. {EFMB662US-2S e-SATARIIBODHS - hostli# fPort MultiplierIhsE - BIiGESAIEEERIZI
25EERE - (8= EPort MultuplierligE 2 e-SATAE Z-EENTIIEE (E/)

3. 100GB Zf&x##TRebuildingFFFR B EI4IA1HR -

E L SURADRESHEMBO62 P ATER S BIER - IHFEARE - IREW

B EAER - FLTROMEERR -
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ABE

FZREPX

MB662UEAB-2S &3k Fa/RIRAE

Ak BE &R BE
TR =R 15 B
Ea T EES
TR A AEER
i BB BB CRIRIERR)
BERERE & §BiE (Safe)

BB EAE B (BIZIERR)

BEEE BEES
MB662US-2S 1& 38 B Rk BE

AR A8ERBR
1P E TR EJclrsies

RIETR BV B AT B 35 25 EY
EHRE = BV B AT RS 25 EY
- KEER GRRIE)
ERER (Safe)

AEERBREE (BIREN)

BEREZRE (Safe)

ENEES CRIRIELR)

RIEER (BIRER)

EREE

BEIEIE S
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Contact Information

USA
Web: www.icydock.com
e-mail : info@icydock.com
Tel : +1 626 956 8800

Fax : +1 626 956 8811

Corporate Headquarters
Web: www.icydock.com.tw
e-mail : icydock@cremax.com.tw
Tel : +886 2 2999 3251

Fax : +886 2 2999 3478
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